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schiftsidee? Wir hiitten da einen todsi-

cheren Tipp: Kabelkonfektionierer.
NF-Kabelkonfektionierer, um genau zu
sein. Denn nach dieser Geschichte ist in Sa-
chen Verbindungstechnik nichts mehr, wie
es war. Hunderte, ja vielleicht Tausende Hi-
Fi-Enthusiasten werden ihre Kleinsignal-
strippen auf andere Stecker ,,umstricken*
lassen wollen. Grund des euphorischen Ein-
stands: WBT hat ,einen Neuen®. Cinch-
stecker ndmlich. Er trigt die Be-
zeichnung ,,Nextgen 0110“ und
will in der Tat so etwas einldu-
ten wie einen Generationswech-
selin diesem Genre.

So ganz selbstverstindlich istes €

nicht, dass ein gestandener Physiker
wie Hans Strassner vom Leverkusener
Kabelspezialisten HMS bei uns anruft und
sagt: ,Ich schick’ Thnen mal fiinf NF-Kabel —
alle identisch, aber mit verschiedenen
Steckern bestiickt. Sie werden staunen®. So-
viel vorweg: Strassners Prophezeiung ob un-
serer Reaktion traf den Kern der Sache
schon ganz gut, tatsichlich waren wir sogar

S ie suchen nach einer ziindenden Ge-

Die ..zentrale Kontakteinheit”
des 0110 im Detail. Man
erkennt den modularen

Aufbau und die ‘
Kontakte in

Stanz-
biege-
technik 4

spricht das ,,C*“ am Anfang iibrigens

als scharfes ,,S“ aus — ist bis heute relativ
ungebrochen, nur die normierungsstichti-
gen Deutschen mussten gegen Ende der
fiinfziger Jahre ihr eigenes Stippchen ko-
chen - richtig, die Rede ist vom ,,DIN-
Stecker*, dessen fiinfpolige Version bis in die
spéten Siebziger der De-fakto-Standard in
Europa war und auch heute noch von eini-
gen Herstellern favorisiert wird; siehe zum

Keine bisher iibliche Cinchverbindung
konnte Digitalsignale technisch kor-
rekt, sprich: reflexionsfrei, iibertragen

total platt— dazu aber spater mehr.

Die Cinch-Verbindung ist so etwas wie die
»alte Dame® der HiFi-Welt. Sie wurde 1942
von der amerikanischen Firma RCA
erdacht, und zwar aus einem ganz pragmati-
schen Grund: Man brauchte eine preisgiin-
stige steckbare Verbindung, um die aufkom-
menden Plattenspieler mit den entspre-
chenden Verstirkern zu verbinden — was da-
mals eher Rundfunkempfinger waren. Des-

TEST-KETTE — halb heifst der Cinch-

Stecker bis zum heutigen
Tage ganz korrekt auch ei-
gentlich ,RCA Phono
Plug Vor dieser Zeit war
die Notwendigkeit fiir so
etwas nicht gegeben — es
gab einfach nichts zusam-
menzustopseln, weil Mu-
sikwiedergabe sich nim-
lich schlicht innerhalb ei-
nes einzigen Gerites ab-
spielte.

Der  Siegeszug des
Cinch-Steckers — man

CD-SPIELER: Einstein ,, The
Last Record Player”, Audio-
meca Obsession |l

VOLLVERSTARKER: Sym-
phonic Line RG 14 Edition,
Cayin TA35S

VOR-/ENDSTUFE: Vincent
SA-93/SP-991 plus, Accu-
phaseC-2400/P-7000

LAUTSPRECHER: Lumen
White ,White Lights”,
Odeon Fidelio

KABEL: HMS, Silvercom,
Nordost

Wellenwiderstand

Er wird zwar in ,,0hm" angegeben, ist
aber doch ganz anders als iiblich

er Wellenwiderstand ist eine nachrichten-

technische GroRe, die korrekt gar nicht so
einfach zu beschreiben ist, deshalb beschrén-
ken wir uns hier auf eine grobe Annaherung an
das Phanomen.
Beim ,normalen” Widerstand ist die
Sache ganz einfach: Liegt er in einem
Stromkreis, féllt an ihm eine Spannung
ab. Die resultierende Verlustleistung
setzt er in Warme um.

Der Wellenwiderstand ist ein weitaus
komplexerer Geselle: lhn gibt es nicht
als ,Bauteil” zu kaufen, er ist eine bau-
artbedingte GroRe aller signaltransportieren-
den Komponenten. Am Wellenwiderstand wird
nicht wirklich elektrische Leistung ,verbraten” .
Er bekommt erst im Hochfrequenzbereich seine
Bedeutung, wenn die Leitungsphdnomene den
Boden dessen verlassen, was rein durch das
ohmsche Gesetz bestimmt wird.

Nur bei kor-
rekter Anpas-

sung aller
Komponenten

erfolgt der
Signaltrans-
port sauber

Beispiel Naim oder Phonoso-
phie. Jener hatte gegeniiber dem
internationalen Pendant den Vor-
teil, iiber sauber definierte Spezifika-
tionen zu verfiigen, wihrend in Sachen
Cinch lange Zeit Toleranzen iiblich

waren, die von ,,passt gar nicht auf
die Buchse®“ bis ,fillt sofort wieder
raus‘ reichten. Jene Wogen sind heutzu-
tage geglittet, in aller Regel finden Stecker
und Buchsen aller Herren Linder einiger-
maflen problemlos zueinander — tatsdchlich
sind die ordnungsgemifien Abmessungen
fiir Stecker und Buchsen diesen Typs erst
seit 1999 international festgeschrieben..

Cinch — das ist eine koaxiale Verbindung.
Das heifit: Der diinne Innenleiter — der
»heile“ Pol — ist von einem zylindrischen
Aufenleiter — dem Riickleiter oder der Mas-
severbindung — umschlossen. Die dahinter
steckende Uberlegung ist eigentlich einfach
und konsequent: Man wollte den meist ko-
axialen Aufbau der angeschlossenen Kabel
konsequent bei der Steckverbindung wei-
terfithren. Die Argumentation fiir diesen
Aufbau ist ebenfalls nachvollziehbar: Die
niederohmige Masse auf dem Auflenleiter
soll eine effektive Abschirmung fir das
schwichliche Signilchen auf dem Innenlei-
ter bilden.

Und so fiihrte diese Verbindung Jahrzehn-
telang ein allgemein akzeptiertes und relativ
friedliches Dasein. Erst in den achtziger Jah-
ren entdeckte das sich ausbreitende highen-

Der Wellenwiderstand will angepasst werden:
Optimalerweise sollen alle am Signaltransport
(bei uns: Ausgangsstufe, Buchsen, Stecker, Lei-
tung und Eingangsstufe des empfangenden
Gerates) Beteiligten tber den gleichen diesbe-
zliglichen Wert verfligen. Ist das nicht der Fall,
wird das elektrische Signal nicht komplett sau-
ber transportiert. Ein Teil wird an der ,Bruch-
stelle” reflektiert, wandert durch die Leitung
zuriick und bringt die treibende Stufe
ins Schwitzen, muss sie diese Reflexio-
nen doch ,niederkdmpfen”. AuRerdem
fehlt dieser Teil bei der Amplitude des
Nutzsignals. Bei einer korrekt ange-
passten Ubertragung fallt tber der
gesamten Strecke exakt die Halfte des
vorn eingespeisten Signals ab und es
treten keine Reflexionen auf.

Amateurfunker kennen diese Zusammenhange
zwischen Funkgerat und Antenne gut und spre-
chen vom ,Stehwellenverhaltnis”: Ist das
gentigend weit vom Optimum (gins zu eins) ent-
fernt, kann die Sendeendstufe schon mal
durchbrennen.




dige Gedankengut das Thema, und der
Stecker wandelte sich von der unscheinba-
ren Selbstverstindlichkeit zur chrom- und
goldblitzenden Diva, zum standesgemifien
Endstiick fiir Leitungen, deren Preise die der
angeschlossenen Komponenten in heutiger
Zeit gerne auch mal deutlich tiberschreiten.
Ultrastabil, elektrisch mit bester Leitfihig-
keit versehen und auch nach Jahren noch
frisch wie am ersten Tag— das waren die Kri-
terien, die man bis heute an die Erzeugnisse
des Genres stellt.

Dass im audiophilen Steckerdickicht etwas
raschelt, ist keine ganz neue Erkenntnis. Be-
reits seit einigen Jahren macht ein unschein-
barer ,,Plastikstecker namens ,,Bullet Plug*
von der australischen Firma Eichmann den
etablierten Massiv-Konstruktionen das Le-
ben schwer — STEREO berichtete in Ausgabe
10/02 bereits iiber die erstaunlichen Meriten

des vermeintlichen Low-Cost-Stopsels.
Jetzt schligt ,,das Imperium* in Gestalt
von WBT zuriick — ohne jedoch tiber-
haupt eine dhnliche Richtung wie
Eichmann im Visier gehabt zu ha-
ben: Vielmehr ging es den Esse-
nern darum, den Cinch-
stecker endlich als Digital-
verbindung salonfihig
zu machen. Zwar fin-
det sich so ziemlich
an jeder Player-
Riickseite ein
digitaler Aus-
gang mit Cin-
chbuchse, und
auch gilt diese
Anschlussvariante
fiir externe Digital-

/Analogwandler und Aufnahmegerite der

NTERVIEW

STEREO: Herr Thérmer, was veranlasste Sie
dazu, einen derart radikalen Bruch mit lhrer bis-
herigen Produktphilosophie in Sachen Cinch-
Stecker zu propagieren?

Thorner: So dramatisch sind die Unterschiede
letztlich gar nicht. Die wesentlichen Elemente
der WBT-Philosophie sind auch beim 0110 erhal-
ten geblieben: Da wére einmal die kompromiss-
lose Erzeugung eines hohen Kontaktdrucks auf
der Masseseite durch eine Spannzange — ein
Aspekt, der gegentiber groRflachig kontaktieren-
den Ansédtzen noch an Bedeutung gewinnt.
Hinzu kommt, dass wir auch bei der neuen Serie
eine stabile Zugentlastung anbieten und auch
nicht professionellen Konfektionierern durch
groRe Freirdume im Inneren des Steckers die
Madglichkeit bieten, einen elektrisch und mecha-
nisch perfekten Kabelanschluss zu bewerkstelli-
gen.Letztlich war die Motivation zur Entwicklung
des 0110 aber eine rein technische: Wir wollten
vordergriindig endlich eine Cinchverbindung mit
75 Ohm Wellenwiderstand. Dass dabei am Ende
etwas herausgekommen ist, das sich durch
seine sonstigen Vorteile auch klanglich ganz her-
vorragend schl&gt, war anfénglich gar nicht zu
erwarten, ist uns natirlich sehr willkommen.

STEREO: Tatséachlich erspielt sich die neue Bau-
reihe gegeniiber Ihren bisherigen Konstruktio-
nen merkliche Vorteile. Welche Konsequenzen
hat das fiir die Produktpalette von WBT? Miisste
Nextgen nicht das Aus fiir Ihre bisherigen Cinch-
Stecker bedeuten?

~Wir wollten die 75-
Ohm-Cinchverbindung”

Wolfgang B.
Thorner, WBT-
Geschaftsfiihrer

Thérner: Wir sehen die Nextgen-Baureihe als
Ergdnzung unseres bisherigen Lieferpro-
gramms, nicht als Wachabldsung. Die bekann-
ten massiven Metallkonstruktionen haben viele
Fans auf der ganzen Welt, und die gedenken wir
auch weiterhin mit bewahrter Qualitdt zu
bedienen.

STEREO: Die ersten Serienmodelle der zum
0110 passenden Buchse 0210 halten wir ja
bereits in Handen. Welchen Einfluss werden
Ilhre im Kleinsignalbereich gewonnenen Er-
kenntnisse auf die anderen Produktbereiche ha-
ben, zum Beispiel den Lautsprecherbereich?

Thorner: Die Verhéltnisse beim Lautsprecher-
anschluss liegen etwas anders, da wir hier mit
ganz anderen Signalen zu tun haben: Die
Stréme und Spannungen sind um GréRen-
ordnungen hoher, die Impedanzen ent-
sprechend niedriger. Nattirlich dirfen
Sie davon ausgehen, dass wir genau
untersuchen, inwieweit die Nextgen-
Technologie auf diesem Bereich adap-
tierbar ist. Erste Erfolge gibt es, und ich
denke, dass ich nicht zuviel verrate,
wenn ich eine Erweiterung unseres Sor-
timents in diese Richtung in Aussicht
stelle. Streng genommen haben wir mit
unserem Sandwich-Spade bereits einen
Lautsprecherverbinder im Programm,
der wie Nextgen auf Reinkupfer als
Kontaktmaterial setzt — in jenem Falle
mit einer Edelstahl-Verstarkung.

WBTs Neuer verfiigt
ber eine wirbelstrom-
arme Aluminiumhiilse,

Spannzangenmechanis-
mus
festgeklemmt wird

meist optional vorhandenen
Lichtleiterbuchse auch als deutlich
iiberlegen — trotzdem sind alle bishe-
rigen digitalen Ubertragungen iiber
Cinchkabel technisch falsch gewesen.
Das liegt daran, dass bei der Ubertragung
hochfrequenter Digitalsignale im Mega-
hertzbereich physikalische Phinomene zum
Tragen kommen, die Audiosignalen im Be-
reich bis zu ein paar zehn Kilohertz noch
herzlich wurscht sind — das Stichwort lautet
»Wellenwiderstandsanpas-
sung“ — was das ist, steht im STICHWORT -
Kasten links. Fakt ist, dass Cin-
chstecker bisher tiblicher Bau- | Koaxial bedeutet: ,auf
artund keine Buchse in der La- | @iner  gemeinsamen
. . Achse”. Hei3t in diesem

gesind, diesen Forderungenzu | 5 - o g: Innen-
geniigen — das ist keine prinzi- | ynd AuBenleiter sind
pielle Unachtsamkeit, sondern | um eine gemeinsame
lediglich eine Konsequenz aus | Mitte” angeordnet.
Bauform und Abmessungen.

An dieser Stelle wollte WBT-Chef Thorner
den Hebel ansetzen: Irgendwie musste es
doch méglich sein, einen echten 75-Ohm-
Stecker nebst passender Buchse zu bauen,
ohne die Kompatibilitit zum bisherigen
Standard aufzugeben? Es war moglich,
brachte allerdings radikale Briiche mit einer
ganzen Reihe lieb gewonnener Konstruk-
tionsprinzipien mit sich.

Der geschlossene zylindrische Masseleiter

Koaxialer Aufbau

Luxuridse Eintrittskarte ins klangliche Nirvana:
WBT bietet den Vierersatz 0110 AG fiir 164 Euro an.
Nicht billig, aber lohnend



STICHWORT

rund um den Innenleiter — der musste weg.
Mit dieser Anordnung wire das Vorhaben
nicht machbar gewesen. Und so ist der Mas-
seanschluss des neuen WBT 0110 denn ein
scheinbar extrem reduzierter: Eine schmale
Lasche kontaktiert die Buchse nur noch an
einer definierten Stelle. Mit dem bislang iib-
lichen massiven Metall-Steckerkorper war
angesichts des Diktats der Wellenausbrei-
tung auch kein Staat mehr zu machen: Er
musste einer Losung weichen, die sich in Sa-
chen elektrischer Feldwirkung véllig neutral
verhilt: Kunststoff hief} das Gebot der Stun-
de. Und so besteht der Kérper des 0110 nun-
mehr aus einer trickreichen Anordnung von
drei Formteilen aus den Hightech Materiali-
en,,Ultramid“ und ,,PEEK* Beide glinzen
durch hohe mechanische Festigkeit, Letzte-
res auch noch durch gute Hitzebestindig-
keit — schlief}lich muss man den Stecker ja
auch noch ans Kabel gelotet bekom-
men, ohne dass er unvermit-
telt,,zerflieR3t

0110 komplett
bis auf die Hiilse: Gut
erkennt man die beiden weit ausein-
ander liegenden Kontakte — das erleich-
tert das Konfektionieren

Die nichste Uberlegung: Wenn denn
nun schon Kunststoff die tragende Rolle
spielt, muss man denn dann nach wie vor
auf mechanisch zwar stabile, elektrisch aber
reichlich ,,unperfekte“ Leitermaterialien wie
vergoldetes Messing setzen?

Nein, auch wenn WBT arge Klimmziige
unternehmen musste, Rein-
kupfer und Massivsilber in ei-

‘- -

\

Stanzbiegetechnik

Ausgangsmaterial ist
ein diinnes Blech, aus
dem die beabsichtigte
Kontur ausgestanzt
wird. Dann bringt eine
Presse das Teil in die
gewiinschte Form.

ne Form zu bringen, die dem
Job dauerhaft gewachsen ist.
Die neuen Kontaktelemente
werden mittels ,,Stanzbiege-
technik® hergestellt und iiber-
lassen das Aufnehmen der me-
chanischen Belastungen den

Kunststoff-Formteilen des ,,0110%. Jenen
gibt es, wie gerade schon angedeutet, in zwei
Ausfithrungen: als ,,Cu‘“-Variante mit ver-
goldetem Kupfer ftir gut 25 Euro pro Stiick
und mit massiven Silberkontakten (Version
»Ag") fiir 42 Euro das Stiick.

Die Sache mit dem Wellenwiderstand
macht aber nur dann wirklich Sinn, wenn
man iiber den Tellerrand hinaus blickt und
nicht Kabel und Stecker alleine betrachtet,
sondern die ganze Ubertragungsstrecke.
Und dazu gehort zwingend eine Buchse, die
die unternommenen Anstrengungen nicht
wieder torpediert — wie alle bisherigen Aus-
fithrungen, die mit den gleichen geometri-
schen Schwierigkeiten zu kimpfen haben
wie die entsprechenden Stecker. Genau aus
diesem Grunde entwickelte WBT , Next-
gen“als System und stellte mit der ,,0210“
eine Cinchbuchse vor, mit
der der 75-Ohm-Trick

denn auch endlich funktio-
niert. Bei ihr steckt der Grips wie-
derum in der Gestaltung des Mas-
sekontakts verborgen: Er besteht
aus zwei auf einem Kunststoffkern auf-
gebrachten Folien, von denen, bedingt
durch ihre extrem trickreiche Geometrie,
der 0110 immer nur eine kontaktieren kann
— ganz egal, in welcher Position man den
Stecker einsteckt.

Was wirbelt da?

Wirbelstrome in Audio-Steckverbindern
blieben bislang weitgehend unbeachtet

ie Ubertragung elektrischer Signale ist,

betrachtet man die Vorgange im Detail, lei-
der nicht ganz so simpel, wie es zunachst den
Anschein hat. Die Aussage:, Strom flieft einen
Draht entlang” ist zwar prinzipiell rich-
tig, doch gibt es in diesem Zusammen-
hang noch eine ganze Reihe zusétzlicher
Weisheiten — die meisten davon ver-
danken wir dem schottischen Physiker
James Clerk Maxwell, dessen Verof-
fentlichungen tiber die Beziehungen
elektrischer und magnetischer Felder
von 1876 bis heute unumstoRliche Giil-
tigkeit haben.
Jedes elektrische Feld erzeugt ein magneti-
sches Feld — und umgekehrt. Das ist, ganz grob
formuliert, eine von Maxwells Kernaussagen.
Auch der Strom, der durch den Signalleiter
eines Cinchsteckers fliet. Dieses Feld breitet
sich zylinderformig um den Leiter herum aus

Wirbelstrome
entziehen

dem Nutzsig-
nal zeitver-
setzt Energie
und storen
deshalb

Ganz wichtig, und gar nicht so selbstver-
standlich: Sowohl der neue Stecker als auch
die Buchse sind mit allen gingigen Cinch-
verbindern kompatibel — freilich entfalten
sie ihr volles Potenzial erst im Team.

Fast zwangsldufig ergeben sich aus dem
Aufbau von 0110 und 0210 ein paar handfe-
ste Vorteile, die nicht nur dem reflexions-
freien Transport von Digitalsignalen dienen
—der drastisch reduzierte Metalleinsatz ver-
spricht auch bei NF-Anwendungen ein paar
handfeste klangliche Vorteile: Sie reichen

von einer merklichen Verringerung un-
erwiinschter Kapazititen zwischen
den Metallteilen beider ,,Pole“ bis
zur Reduktion von Wirbelstromver-
lusten — was das ist, steht im Kasten
unten. Von der segensreichen Wirkung
der korrekt wellenwiderstandsange-passten
Digitalverbindung konnten wir uns man-
gels Geritschaften mit passender Buchsen-
bestiickung noch nicht tiberzeugen, von den
Meriten der Stecker selbst im reinen NF-Be-
trieb aber schon — nochmals bedanken wir
uns bei HMS fiir das Ausleihen von fiinf Sit-
zen NF-Kabel vom Typ ,,Gran Finale“ — wel-
che Stecker aufier,,0110 Cu“und,,0110 Ag*
an deren Enden montiert waren, steht am
Ende dieser Geschichte.

Klangunterschiede zwischen Steckern?
Klar, dass es die gibt, ist uns schon linger be-
kannt, aber sicherheitshalber wihlten wir
zum Hortest-Einstieg eine Paarung, von der
wir uns in jedem Falle nennenswerte Diffe-

und hat wiederum eine Wirkung auf die metal-
lische Hilse des Steckers, welche erneut —
richtig — ein elektrisches Feld erzeugt. Fiir uns
viel entscheidender ist jedoch die Tatsache,
dass das Magnetfeld des Innenleiters in der
Hiilse einen elektrischen Strom ,induziert”. Im
Prinzip liegt tatsachlich ein Transformator vor,
der einen Teil der Leistung des Nutzsignals
Lauskoppelt” — er ist fiir den Signaltransport
verloren, stért jenen ob verschiedener
Speicher-effekte sogar — ein Transfor-
mator arbeitet nicht unendlich schnell.
Die auf dem Hiilsenmantel flieRenden
Strome gilt es entweder ,aufzubre-
chen” — bei HMS liefen zu diesem
Zweck beispielsweise Versuche mit
geschlitzten Steckerhiilsen — oder gar
nicht erst entstehen zu lassen. Diesen
Weg geht Thorner mit seiner extrem diinnwan-
digen Aluminiumhiilse beim 0110 — diese
Anordnung entzieht dem Magnetfeld des
Innenleiters durch ihre geringe Induktivitat sehr
wenig Energie — noch besser ware hier nur ein
echter Nichtleiter, aber dann ware auch die
Abschirmwirkung futsch.




renzen erhofften: WBT ,alt“ gegen WBT
yneu“—und zwar die Kupfer-Variante. Nun,
viel Hoffnung war nicht erforderlich, denn
was sich nach dem Umstecken auf das 0110-
konfektionierte HMS-Kabel den gespann-
ten Testerohren darbot, brauchte keine

Der Hortest zeigte:

Fiir Technikfreaks sind hier die
Teile von WBTs nextgen-Cinch-
Stecker einzeln aufgefiihrt

Raumabbildung dehnte sich merklich wei-
ter in die Tiefe aus als vorher, und im Bass
schien eine halbe Oktave mehr Tiefgang
vorhanden zu sein. Wie konnte das sein?
Sollten unsere 0101-bestiickten Kabel viel-
leicht kaputt sein? Der Quercheck mit der

Mengen von Metall

tun dem Klang nicht gut. Die ,,reduzier-
ten” Stecker spielen horbar besser

grofle Konzentration: Die Unterschiede
sind erheblich. Und zwar zu Gunsten des
neuen Steckers. Schlagartig spielte sich das
gesamte musikalische Geschehen vor einem
viel ruhigeren Hintergrund ab — fast hatte
man den Eindruck, als ob jemand den
Fremdspannungsabstand in der Kette um
locker 20 Dezibel erhoht hitte. Die

ebenfalls der ,,Heavy-Metal-Fraktion® zu-
zurechnenden Clearaudio-Variante besei-
tigte die Zweifel: Die Zeiten der massiven
Verbinder scheinen vorbei. In der Tat waren
auch zwischen dem 0101 und dem Mid-
MPC Unterschiede dingfest zu machen: Der
WBT spielte etwas dynamischer und zacki-
ger, wihrend der Clearaudio die Sache etwas
ruhiger anging. In dieser Hinsicht dhnelte er
dem ,, Kunststoff-WBT*, Auch lieferte das
giildene Modell aus Erlangen eine merklich
andere Raumabbildung: In der Tiefe etwas
ausgedehnter als der Ur-WBT, in der Breite
jedoch enger. Die Kontrolle mit den neuen
WBTs riickte die Verhaltnisse aber jederzeit
zuverlissig wieder zurecht: Gegen seine

Bei der transparenten ,, Demo-

version” des Innenteils der
Nextgen-Buchse ist die Leitungs-
fiihrung gut zu erkennen

nextgen Stecker von WBT
erhalten Sie bei folgenden
Fachhandlern:

Tonstudio Tempelhof GmbH
10707 Berlin SchllterstraBe 44

Audio Forum
10709 Berlin Kurfurstendamm 150

Wiesenhavern oHG

20095 Hamburg Monckebergstr. 11
Hifi Studio Bramfeld

22175 Hamburg Bramfelder Chaussee 332
Fidelity Acker & Buck oHG

22457 Hamburg Frohmestr. 5

Uni Hifi

28203 Bremen Am Dobben 23

Willi Schénborn Hifi

28211 Bremen Kirchbachstr. 186

Uni Hifi Audio Video GmbH

30167 Hannover Konigsworther Str. 8
Art & Voice Medien GmbH

30453 Hannover-Linden Davenstedter Str. 111
Radio Ferner GmbH

38100 Braunschweig Hintern Briidern 2
Die Nadel

41540 Dormagen Kieler Str. 18

Analog Hifi Atelier

44143 Dortmund Dorfstr. 70

Das HiFi Studio Liedmann

44805 Bochum Gerther Str. 274
MSP-Hifi-Studio GmbH

50667 Koln Cécilienstr. 48

Klangpunkt

52064 Aachen Karlsgraben 35

FME Elektroakustik GmbH

53113 Bonn Kaiserstr. 9

Hifi Studios Linzbach oHG

53115 Bonn Kekulestr. 39

Raum Ton Kunst

60311 Frankfurt Neue Krdme 29

Hifi Studio Drei Ohr

66482 Zweibriicken Ixheimer Str. 155
Stereo Galerie

70174 Stuttgart Theodor-Heuss-Str. 16
AS Akustik Huber GmbH

79761 Waldshut Rheinstr. 15

Hifi Concept

81667 Miinchen Woérthstr. 45

M + K Audio hiFi GmbH

84032 Landshut Oberndorfer Str. 2

Hifi Point Kélbl & Kalb GmbH

90409 Niirnberg Maxfeldstr. 5
Meier-Audio

91080 Spardorf Am Tennenbach 20
Video Hifi Studio Barth

93055 Regensburg Adolf-Schmelzer-Str. 14
Hifi-Point Breifelder

95444 Bayreuth Minzgasse 11-13

WBT GmbH

45219 Essen - Germany
Tel.: +49(0)2054 87 552-0
e-mail: info@wbt.de
www.wbt.de
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Kombination aus Wucht, Auflésung und
Ruhe hatte auch der Clearaudio keine
Chance.

In der ndchsten Runde musste sich zeigen,
inwieweit die nicht unerhebliche Zusatzin-
vestition in die Reinsilber-Variante des
0110 eine lohnende sein kann: Immerhin
reden wir hier von einem Unterschied
von satten 66 Euro pro Vierersatz. Die
Ausgabe kann sich lohnen — sie muss es
aber nicht. Tatsichlich scheint es so, dass
die silberne Bauform hier und da zum Bei-
spiel Atemgerduschen noch das eine oder
andere Detail mehr entlocken kénnte, auch
schafft sie eine etwas andere Raum-
aufteilung als die vergoldeten Kupferkon-
takte: Reinsilbern geht es noch etwas mehr
in die Tiefe, eine wunderbar halbkreisfor-

mige Bithne spannt sich

STICHWORT - auf. Der »hormale“ 0110
Cu/Ag spielt dagegen weiter seit-
.Cu” ist die internatio- | lich tiber die Lautsprecher-

nal iibliche Abkiirzung
fiir Kupfer und vom
lateinischen ,,Cuprum”

grenzen hinaus und gibt
sich tonal ein wenig sono-

hergeleitet. Gleiches rer und gefilliger. Welche
gilt fiir Silber: ,Ag” Variante in IThrem Umfeld
steht fiir , Argentum”. die bessere ist, muss letzt-

i

lich ein Hértest vor Ort zei-

gen. Rein tonal stehen wir eher auf Kupfer.
Und dann wire da noch ,,der grole Kon-
kurrent® des WBT 0110, der Bullet Plug. An
unseren Test-Leitungen hatte HMS die Sil-
bervariante montiert, wir erwarteten ob der
konzeptionellen Parallelen zum Nextgen
auch gewisse klangliche Ahnlichkeiten —
und die sind zweifellos da. Wie der 0110
auch, glidnzt der Eichmann mit einem ex-

EICHMANN BULLET PLUG ]
ca. €55 /129€ (Cu/Ag) / vier Stiick

Kabelhersteller lieben und hassen ihn
gleichzeitig: Zwar galt der Bullet Plug
bis zum Erscheinen des WBT 0110
klanglich als das MaR der Dinge, beim
Konfektionierenist die wenig Vertrau-
en erweckende Kunststoff-Konstruk-
tion jedoch die Hélle: Manche Her-
steller frieren ihn gar ein, um Sorge
dafr zu tragen, dass der Kunst-
stoff den Lotvorgang tberlebt. Es
gibt ihn, wie den WBT auch, in ei-
ner vergoldeten Kupferversion
oder mit massiven Reinsilberkon-
takten. Ein wirklich guter Stecker,
| aber nur fir geiibte Loter empfeh-

\ lenswert.

Die erste Serie lauft in diesen Tagen vom Band:
Die Nextgen-Buchse 0210 bildet die logische
Ergé@nzung zum Stecker 0110. Man beachte

den trickreichen Massekontakt

net praktisch genau so prizise in der
Breite wie der WBT, einzig die wirklich
bemerkenswerte Fahigkeit des Kupfer-
WBTSs, auch in der Hohe eine nachvoll-
ziehbar korrekte Abbildung darzustellen,
gelingt ihm nicht ganz. Zweifellos gehort er
aber mit zu den Siegern dieses Vergleichs
und ist der Beweis dafiir, dass konstruktive
Griinde fiir die klangliche Uberlegenheit
der neuen Steckerkonzepte sprechen.
Bei all dem gilt es zu beriicksichtigen, dass
sich die klanglichen Unterschiede bereits
mit,,normalen® Cinchbuchsen aufzeigten,

Die Cinchverbindung iibergibt an ihre
nachste Generation: WBT und Eich-
mann setzen den neuen MaR3stab

trem ,schwarzen“ Hintergrund, vermeidet
jede Form von Nervositit und spielt dyna-
misch durchaus auf dem Niveau der neuen
WBTs. Tonal liegt er interessanterweise
recht nah am Kupfer-0110, auch er besitzt
diesen erdigen, griffigen Charakter. Das Sil-
ber verrit sich nur in Ausnahmefillen durch
minimal gesteigerte Strahlkraft bei Stim-
men und perkussiven Elementen. Er zeich-

CLEARAUDIO MID-MPC —]

ca. €78/ vier Stiick

Der Clearaudio Mid-MPC entstand als
zweites Modell der Erlangener
Steckerfamilie. Sein Bruder, der
.grolke” MPC, verfiigt tiber einen La-
mellen-Innenkontakt aus einer Viel-
zahlvon ,Drahten”, die fiir eine opti-
male Kontaktierung des Innenleiters
sorgen sollen. Die im Preis deutlich
moderatere Variante zielt in die

- gleiche Richtung: Bei ihm besteht
- | der Mittenkontakt aus einer mehr-
.| fach geschlitzten Hilse, so dass
sich mehrere ,Kontaktlamellen”
ergeben, die Vergleichbares be-
wirken sollen. Mechanisch ist der
Clearaudio in jedem Fall allererste

die einen Teil der wirbelstromreduzieren-
den Wirkung von WBT 0110 und Eich-
mann wieder zunichte machen. Was pas-
sieren wiirde, wenn die treibenden und
empfangenden Gerite auch noch mit der
Nextgen-Buchse ausgestattet wiren, kon-
nen wir nur mutmafen: Der Klanggewinn
nimmt nochmals zu — und die Arbeit fiir
die Konfektionierungsprofis ebenfalls.

WBT 0101

ca. €92/ vier Stiick

Der Klassiker im WBT-Programm be-
griindete seinerzeit den kometenhaf-
ten Aufstieg des Unternehmens. Ei-
nen Spannzangenmechanismus zum
Festklemmen der Masse —das gab es
bis dahin noch nicht. Derart stabil und
hochst prazise gefertigt —das hatte es
bis dato bei einem ordinéren Cinch-
stecker nicht gegeben. Von daher hat
der Einsatz des 0101 auch heute
| noch durchaus seine Berechtigung
— wenngleich ihm die Erben das
Leben klanglich schwer machen.




